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1. Roboty przygotowawcze, ziemne

KNR 2-01
0126/01

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki

242,26

KNR 2-01
0217/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0,15m3

79,632

KNR 2-01
0310/02

Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ztozeniem
urobku na odktad

7,584

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego

5,531

KNR 2-02
0202/02

Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z rgcznym uktadaniem betonu

19,358

KNR-W
2-02r97
0101/06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

26,118

KNR 2-02
0603/01

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

208,947

KNR 2-02
0603/02

1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
ponad pierwsza

208,947

KNR 2-02
1101/07

Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonéw zwyktych

20,985

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego

13,99

KNR 2-01
0503/01

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu powyzej 4m w gruncie
kategorii I-11

28,623

KNR 4-01
0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11

36,341

KNR 4-01
0108/08
(doptata

5x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

36,341

2. Sciany

14

KNR-W
2-02197
0108/03

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o
dhugosci 59cm

266,688

15

KNR-W
2-02197
0127/03

Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm

93,729

16

KNR-W
2-02197
0132/02

Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakow

otwor

24

17

KNR-W
2-02197
0132/05

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

28,5

18

KNR 2-02
0604/02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych - analogia folia
PCV zbrojona

29,498

19

KNR 2-02
0302/09

System "Bloki zeranskie" - wiefice monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm

7,08

20

KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

1,7

3. Konstrukcja dachowa

21

KNR 2-05
0102/04

Platwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego

0,609

22

KNR 2-02
0406/01

Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

441

23

KNR 2-02
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

15,94
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4. Pokrycie dachowe z izolacjami
24 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 197,1
25 |KNR 0-15 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrlat i tat
0517/02
m2 197,1
26 [ KNR 0-15 Pokrycie dachu blachodachowka o wymiarach modutu fali 21x30cm
0519/01
m2 197,1
27 KNR 0-15 Utlozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
m2 197,1
28 KNR  |Montaz kominka wentylacyjnego w pokryciu dachowym
K-05
0407/01 szt 5
29 INNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
6 0541/02
m2 42,768
30 KNR 2-02 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o srednicy 12cm - analogia z blachy powlekanej
0508/03
m 39,4
31 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm - analogia z blachy powlekanej
0510/02
m 15,6
5. Posadzka
32 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
m2 139,9
33 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 139,9
34 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(doptata
5,5%)
m2 139,9
6. Tynki
35 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii I1I cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02
m2 | 577,704
36 'KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 | 755,184
37 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii I1I §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie
0902/02
m2 177,48
7. Bramy garazowe
38 | KSNR  Bramy garazowe podnoszone
2ul
‘W1002/03 m2 25,2
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