

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Na wykonanie robót budowlanych w Złotowie w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościelnej w Złotowie
1. Specyfikacja Techniczna

1.1. Wymagania ogólne

1.1.1. Obowiązki Inwestora

-
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości.

-
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

-      Zawiadomienie właściwych organów: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Złotowie ul. Za dworcem 3a

-      Zawiadomienie Zarządcy Drogi o konieczności zajęcia pasa drogowego 

1.1.2. Obowiązki Wykonawcy



Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora



Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy mediów

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed:

A)
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.

B)
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami

C)
Możliwością powstania pożaru

D)
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym


Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.1.3. Materiały i sprzęt

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru.

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.1.4. Transport

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

1.1.5. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  

1.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:  


 dziennik budowy,

księgę obmiarów,

dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

dokumenty pomiarów cech geometrycznych,

protokołów odbiorów robót,


Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

1.1.7. Kontrola jakości robót


Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 
sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać:

terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,

wykaz środków transportu,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,

wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,

przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,

wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana musi być uzgodniona z inwestorem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.1.8. Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w umowie. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

1.1.9. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.1.10. Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

Dziennik budowy

Receptury i ustalenia technologiczne

Księgi obmiaru

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych

Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

zestawienie zmian wprowadzonych oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

1.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Piasta 57-59 w Złotowie 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.3. Zakres robót


a) ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO POZIOMU STROPU NAD PIWNICĄ


- rozbiórka pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i papy 



- rozbiórka obróbek blacharskich



- rozbiórka rynien i rur spustowych



- rozbiórka łacenia dachu i deskowania


- rozbiórka drewnianych elementów konstrukcyjnych 



- rozbiórka elementów murowych 



b) WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH ORAZ ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH



- wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 80mm i 120mm



- wykonanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bloczków gazobetonowych gr.240mm



- montaż nadproży okiennych i drzwiowych  



MATERIAŁY



- piasek do zapraw



- cement



- wapno



- bloczki gazobetonowe 



- nadproża typ L-19


c) MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I 



ZEWNĘTRZNEJ


- montaż stolarki okiennej z PCV z nawiewnikami w kolorze białym



- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej lub stalowej w kolorze brązowym



- montaż wewnętrznych drzwi wewnątrzlokalowych z ościeżnicami regulowanymi



- montaż wzmocnionych wewnętrznych drzwi wejściowych do mieszkań z 



ościeżnicami 



MATERIAŁY



- drzwi do piwnic od odporności ogniowej EI30



- okna z PCV w kolorze białym z nawiewnikami



- drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe w kolorze brązowym



- drzwi wewnątrzlokalowe płycinowe z ościeżnicami regulowanymi  



- drzwi wejściowe do mieszkań wzmocnione z ościeżnicami



- drzwi piwniczne ażurowe



- parapety wewnętrzne z PCV



- parapety zewnętrzne z blachy płaskiej powlekanej w kolorze brązowym


 d) ELEWACJA 


- gruntowanie powierzchni ścian 



- wykonanie docieplenia styropianem gr. 14cm z wykonaniem wyprawy 



mineralnej



- malowanie elewacji farbami akrylowymi



- odtworzenie sztukaterii ze styropianu 



MATERIAŁY



- styropian EPS 70 gr. 14cm 



- farby akrylowe zewnętrzne



- preparaty gruntujące, kleje do styropianu, siatka włókna szklanego oraz drobne 



  akcesoria potrzebne do wykonania ocieplenia w systemie BSO jednego 



  producenta

e) WYKONANIE STROPÓW MIĘDZYKONDYGNACYJNYCH



- montaż płyt stropowych prefabrykowanych



- wykonanie wylewek żelbetowych



- wykonanie wieńców


MATERIAŁY



- kruszywo do betonów



- cement



- stal zbrojeniowa


- elementy prefabrykowane
f) WYKONANIE NOWYCH WARSTW PODŁOGOWYCH 

- wykonanie podkładu betonowego gr. 10cm

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii PCV

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu gr. 10cm

- wykonanie podkładu cementowego gr. 5cm

- ułożenie paneli

- ułożenie płytek ceramicznych



MATERIAŁY



- piasek do zapraw



- cement



- styropian EPS 100 gr. 10cm



- posadzkowe płytki ceramiczne



- wykładzina PCV lub panele 



- folia PCV 

g) WYKONANIE WYPRAW WEWNĘTRZNYCH  



 - wykonanie suchych tynków z płyt gipsowo - kartonowych na konstrukcji dachu, 



obudowy pionów wentylacyjnych i wod-kan, , konstrukcja nośna  



wykonana z profili stalowych ocynkowanych



- wykonanie tynków


Dopuszcza się wykonanie tynków w jednej z wymienionych technologii:



Tynki gipsowe,



Tynki cementowe z dwukrotnym szpachlowaniem,



Suche tynki z płyt gipsowo – kartonowych



MATERIAŁY



- piasek do zapraw



- cement portlandzki



- wapno suchogaszone



- gips budowlany 



- gips szpachlowy



- płyty GKF



- płyty GKIF



- profile stalowe ocynkowane do ścian g-k



- płytki ceramiczne ścienne

h) WYKONANIE NOWYCH POWŁOK MALARSKICH

- gruntowanie podłoży gipsowych

- dwu krotne malowanie powierzchni ścian i sufitów 

- sprzątanie po robotach malarskich



MATERIAŁY



- gips budowlany



- gips szpachlowy



- farby emulsyjne wewnętrzne



- roztwory gruntujące



- farby olejne



- rozcieńczalniki

i) WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.

- wykonanie przejść przez przegrody pionowe i poziome dla rurociągów wewnętrznych 

- montaż grzejników wraz z zaworami termostatycznymi i dodatkowym osprzętem

- uruchomienie instalacji 



MATERIAŁY



- rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją



- izolacja otuliną Termoflex gr. 2cm



- uchwyty z obejmą amortyzacyjną gumową



- otulina izolacyjna dla rur miedzianych



- stalowe tuleje ochronne



- zawory kulowe 



- zawory termostatyczne z głowicami



- grzejniki płytowe

j) WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.W.U.

- wykonanie przejść przez przegrody pionowe i poziome dla rurociągów wewnętrznych 

- montaż osprzętu

- uruchomienie instalacji 



MATERIAŁY



- rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją



- rury stalowe ocynkowane o średnicach zgodnych z dokumentacją



- izolacja otuliną Termoflex gr. 2cm



- uchwyty z obejmą amortyzacyjną gumową



- otulina izolacyjna dla rur miedzianych



- stalowe tuleje ochronne



- zawory kulowe 

k) 

WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ.

- wykonanie przejść przez przegrody pionowe i poziome dla rurociągów wewnętrznych 

- montaż osprzętu

- montaż szafek licznikowych 

- uruchomienie instalacji 



MATERIAŁY



- rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją



- rury stalowe o średnicach zgodnych z dokumentacją



- uchwyty z obejmą amortyzacyjną gumową



- stalowe tuleje ochronne



- zawory kulowe 


- kotły gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania c.o. i c.w.u. o mocy max. 24,0kW



- elektroniczny sterownik pracy kotła (termostat mieszkaniowy)

l) WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

- wykonanie przejść przez przegrody pionowe i poziome dla rurociągów wewnętrznych 

- montaż brodzików 

- montaż misek ustępowych

- montaż umywalek i zlewozmywaków

- montaż szafek licznikowych i liczników

- uruchomienie instalacji 



MATERIAŁY



- rury miedziane o średnicach zgodnych z dokumentacją



- rury stalowe ocynkowane o średnicach zgodnych z dokumentacją



- izolacja otuliną Termoflex gr. 2cm



- uchwyty z obejmą amortyzacyjną gumową



- otulina izolacyjna dla rur miedzianych



- stalowe tuleje ochronne



- rury i kształtki z PCV o średnicach zgodnych z dokumentacją



- umywalki porcelanowe gat. I



- zlewozmywak dwukomorowy stalowy emaliowany lub ze stali nierdzewnej



- miska ustępowa porcelanowa z sedesem i urządzeniem spłukującym ( kompakt)



- brodzik stalowy emaliowany z podstawą styropianową



- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe



- zawory kulowe 



- liczniki wody zimnej

m) WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ
- wykonanie rozprowadzenia przewodów wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- montaż gniazdek wtykowych i włączników 

- montaż tablic licznikowych z zabezpieczeniami 

- montaż rozdzielnic elektrycznych

- montaż domofonów

- uruchomienie instalacji 



MATERIAŁY



- kabel YAKY 2*4*120mm2



- rozdzielnica główna RG-4



- kabel YKY 4*5*35mm2



- wyłącznik prądu FR 100A



- wkładki topikowe zgodnie z projektem



- puszki odgałęźne o szczelności min IP-44



- przewody YDY 5 i 3 żyłowe zgodne projektem



- oprawy oświetleniowe zewnętrzne 



- oprawy oświetleniowe wewnętrzne na obwodzie administracyjnym



- gniazda wtykowe wyłącznie z dodatkowym stykiem ochronnym zgodnie z 



  dokumentacją



- łącznik instalacji oświetleniowej



- wyłącznik różnicowo prądowy zgodny z dokumentacją



- komplet ograniczników przepięć oraz ochronniki pierwszego stopnia zgodnie z 



  Dokumentacją

1.4.  Dokumenty odniesienia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych MBiPMB i ITB Warszawa 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia

19.03.2003)

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169,

poz.1650 z dnia 29.09.2003r

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn

przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi

zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30

września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn

podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym

dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

Karty katalogowe i instrukcje producentów.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1.5. UWAGI SZCZEGÓŁOWE

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzieć utrudnienie

wynikłe z ruchu mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania niektórych

prac w różnych godzinach jak również ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodzaju

robót.



Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z Projektem technicznym i posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną; 
deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną);
certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej certyfikacji).
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