2

SPIS TREŚCI

·  Strona tytułowa







                 str. 1
·  Spis treści  







                             str. 2 
·  Opis techniczny             

      I. Podstawa opracowania                                                                               str. 4       
       II. Cel i zakres opracowania                                                                                            str. 4
      III. Stan istniejący                                                                                                             str. 4
      IV. Rozwiązania projektowe                                                                                            str. 5
       V. Technologia robót                                                                                                  
            1. Roboty ziemne i układanie rurociągów.                                                         str. 5
            2. Uzbrojenie.                                                                                                               str. 6
3. Badania przy odbiorze.                                                                                           str. 6
    VI. Uwagi końcowe                                                                                                              str. 6
·  Obliczenia                                                                                                                        str. 8
·  Informacja dotycząca bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia              str. 10                                                                                                
·  Załączniki:









-  Warunki techniczne sieci  kanalizacji deszczowej nr GK.II.72213/WT-11/08
    z dnia 11.04.2008 r. wydane przez Burmistrza Miasta Złotowa,                           Zał. 1
             -  Decyzja nr 12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
                 22.04.2008 r. wydana przez Burmistrza Miasta Złotowa,                                      Zał. 2
             -  Opinia nr 107/2008 Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  
                 Projektowej  w Złotowie z dnia 08.05.2008 r.,                                                       Zał. 3
             -  Pismo nr GK.I 2211-2/9/08 z dnia 03.04.2008 r. z Urzędu
                 Miejskiego w Złotowie,                                                                                          Zał. 4
-  Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu,

    Delegatura w Pile nr WA 4155/48/2008 z dnia 28.04.2008 r.,                            Zał. 5
-  Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr OS-6223/18/06 
    z dnia 27.07.2006 r. wydana przez Starostę Złotowskiego,                                   Zał. 6
-   wypis uproszczony z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego
    w Złotowie z dnia 21.03.2008 r.,                                                                            Zał. 7
-   Decyzja Uprawnienia Budowlane z dnia 14.06.2004 r.,                                        Zał. 8
-   Decyzja Uprawnienia Budowlane z dnia 14.06.2004 r.,                                        Zał. 9
-   Zaświadczenie PIIB z dnia 18.09.2007 r.                                                             Zał. 10
-   Zaświadczenie PIIB z dnia 31.08.2007 r.                                                             Zał. 11
-   Oświadczenie projektanta i sprawdzającego z dnia 15.05.2008 r.                       Zał. 12
· Rysunki:

                         Rys. nr 1              Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
                         Rys. nr 2              Profil podłużny w skali 1:100/500,
                         Rys. nr 3              Studnia betonowa - rysunek szczegółowy w skali 1:25.
OPIS TECHNICZNY

I.   Podstawa opracowania.

· umowa z Zamawiającym,

· mapa do celów projektowych,
· wizja lokalna,

· operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu 

ścieków do środowiska prowadzone przez Gminę Miejską Złotów z siedzibą Urzędu Miasta przy Al. Piasta 1” opracowany w czerwcu 2006 r.,

· wytyczne projektowania,

· wytyczne producentów urządzeń,

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

· obowiązujące rozporządzenia, normy i przepisy branżowe.

II.   Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania przekierowania wód opadowych płynących z fragmentu zlewni obejmującej część ul. Zamkowej i część ul. Grudzińskich            w Złotowie, istniejącą kanalizacją deszczową Ø200 mm w kierunku wylotu nr 4 do Rzeki Głomi, do wylotu nr 10 do Jeziora Miejskiego przez istniejący piaskownik.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowej o długości 84,56 mb wraz
z uzbrojeniem lokalizowanej na działce nr 163 (ul. Grudzińskich) i działce nr 4 (ul. Partyzantów) w Złotowie.

III.   Stan istniejący.

W chwili obecnej wody opadowe ze zlewni obejmującej część ulicy Zamkowej i część ulicy Grudzińskich w ilości 45,97 l/s odprowadzane są poprzez wylot nr 4 do Rzeki Głomii bez żadnego podczyszczenia, w związku z powyższym zgodnie z Decyzją pozwolenia wodnoprawnego nr OS-6223/18/06 wydanego 27.07.2006 r. przez Starostę Złotowskiego należy wybudować dla wylotu nr 4 urządzenia oczyszczające. 
Jednak w związku z brakiem możliwości ich budowy przed wylotem nr 4 (bezpośrednie sąsiedztwo mostu drogowego, bardzo trudne warunki gruntowo-wodne)  wody opadowe z części zlewni będą przekierowane do Jeziora Miejskiego (wylotu nr 10) poprzez istniejącą kanalizację deszczową Ø 500 i istniejący piaskownik, gdzie zostaną podczyszczone.
IV.   Rozwiązania projektowe.

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze ścianki. 

Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjne i przyłączeniowe prefabrykowane o średnicy wewnętrznej Φ1000 mm, z betonu klasy C45 i o współczynniku wodoszczelności W10. Studnie należy wyposażyć w gotowe koryta przepływowe z betonu C45 lub tworzywowe o wysokości równej średnicy kanałów oraz w oryginalne pierścienie uszczelniające na wlotach i wylotach przęseł kanałów. Kręgi studni łączone na uszczelki. 

Stopnie złazowe wykonać jako klamry stalowe o długości 30 cm w układzie drabinowym w powłoce tworzywowej w odległości 25-30 cm.

Studnie zakończyć kręgiem zwężkowym Ø1000/Ø600 z włazem kanałowym wentylowanym, klasy B (150kN) – tereny zielone lub D (400kN) – drogi wg PN-87/H-74051/02.

V. Technologia robót.
1. Roboty ziemne i układanie rurociągów.
Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu, nie było mniejsze niż 1,0 m. W przeciwnym wypadku przewód należy izolować otuliną ze sztywnej pianki poliuretanowej z wprasowaną powłoką zewnętrzną z folii PVC i zewnętrzną folią aluminiową, grubości 60 mm.
Montaż otulin wykonać za pomocą elementów łączących w postaci samoprzylepnej taśmy PVC lub taśmy poliuretanowej i spinki tworzywowej.

Kanalizację wykonać w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych.

Pod studzienki kanalizacyjne wykonać wykopy obiektowe o wymiarach 2,2x2,2m w rzucie.

Wykopy wykonywać mechanicznie do głębokości 0,1-0,2m mniejszej od projektowanej, następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej.

Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 15 cm dla rur PVC. 

Rurę układać na podłożu z uprzednio wyprofilowanym kątem posadowienia oraz pogłębieniem pod kielichy. Podsypkę zagęścić do wartości 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Obsypkę przewodu wykonać wyłącznie z gruntu niespoistego do wysokości 30 cm ponad lico rury. Obsypkę zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Około 30 cm nad rurą ułożyć należy taśmę ostrzegawczą z wkładem metalowym lub drutem miedzianym 1,5 mm2 w izolacji. 

Do wykonania zasypki poza drogą można użyć gruntu rodzimego.
Pod terenami zielonymi zasypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
W czasie wykonywania robót ziemnych w okresie niskich temperatur może nastąpić zmarznięcie gruntu na dnie wykopu. Układanie rurociągu na warstwie zamarzniętego gruntu jest niedopuszczalne. Grunt ten należy bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu usunąć i zastąpić warstwą niezamarzniętego, sypkiego gruntu o uziarnieniu do 16 mm. Warstwę tą należy zagęścić do wartości 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierającym zamarznięte bryły.

Przejście przez ul. Grudzińskich wykonać metodą przecisku.

2. Uzbrojenie.
Studnie osadzić należy na podsypce piaskowej grubości 10 cm zagęszczonej do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora i podlewce betonowej grubości 10 cm z betonu klasy C10.
Schematy studni przedstawiono na rysunku nr 2.

Odpływ w kierunku Rzeki Głomi w istniejącej studni na kd 200 należy zaślepić !
3. Badania przy odbiorze.
Przewody kanalizacyjne oraz studzienki należy poddać badaniom przy odbiorze zgodnie z normą  PN-92/B-10735. 

Po ułożeniu przewodu, przed jego zasypaniem wykonać należy próbę szczelności obejmującą rurociąg i studnie. Zgodnie z normą PN-92/B-10735 sprawdzić należy szczelność układu zarówno na eksfiltrację i infiltrację.

VI.   Uwagi końcowe.

-  całość prac przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z niniejszym projektem,  

    specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (odrębne opracowanie)  

    i zasadami określonymi w: 

a.) warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL,
b.) Polskich Normach,
c.) Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,
d.) wytycznych producentów;
-  wykopy należy wykonać mechanicznie lub ewentualnie ręcznie, napotkane uzbrojenie    

    podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem;
-  w przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej należy wykopy odwodnić,
-  wykonanie robót zgłosić do odbioru w stanie odkrytym,
-  odbiór robót zanikowych oraz prób szczelności przeprowadzić zgodnie z aktualnymi                

    Polskimi Normami,
-  wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
-  po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego,
-  wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, 
-  wszelkie prace winna wykonać osoba / przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie  

    uprawnienia,
-  wszelkie prace prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, p-poż. oraz przy uwzględnieniu  

    uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i użytkownikami przewodów uzbrojenia  

    podziemnego;
-  do montażu stosować wyłącznie materiały atestowane, dopuszczone do stosowania
    w budownictwie;

-  wykonawca sieci jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestów  
    (dopuszczeń, certyfikatów) dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń,
-  ułożenie sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza lub drogi i chodnika wymaga  

    uprzedniego zgłoszenia przez wykonawcę i uzyskania zgody zarządzającego drogą,

-  sieć przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie przez uprawnionego geodetę
    oraz dokonać odbioru przez przedstawiciela Urzędu Miasta w Złotowie.

