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. Dane ogodlne

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
otyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na
udowie pn "STADIONU MIEJSKIEGO" — TRYBUNY Z ZADASZENIEM,

tACZNIK | BUDYNEK POMOCNICZY.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢

d
0

okumentow przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robot
kreslonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegoétowe

2.1.Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza rob6t budowlano montazowych przy budowie trybun z zadaszeniem,

tacznika i budynku pomocniczego

Wyszczegdlnienie robot:

roboty przygotowawcze - wykonanie ogrodzenia placu (miejsca)

budowy, wytyczenie obiektu przez geodete uprawnionego,

roboty budowlano-montazowe — budowa trybun z zadaszeniem

budowa tacznika ,budowa budynku pomocniczego, urzadzenia terenu i matej
architektury wraz z drugim etapem wykonania ogrodzenia terenu.

roboty instalacji sanitarnych wraz ze zbiornikiem bezodptywowym i
przytaczem

wody oraz zalicznikowe przytacze gazu

roboty elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne bez przytaczy energetycznych
ktore zostang wykonane w drugim etapie realizacj inwestycji

roboty towarzyszace - zabezpieczenie placu budowy w postaci

ogrodzenia, tablic informacyjnych, ostrzegawczych, uprzatniecie

placu budowy itp.,

2.2.Materiaty
Materiaty przewidziane w Projekcie Budowlano-Wykonawczym do

wbudowania w obiekcie, winny posiadac aprobaty techniczne wydane
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przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i atesty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom - materiaty nie
spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete

z placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, powinny roboty
zostac odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

przechowywanie i magazynowanie materiatéw

materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas
trwania robo6t, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz
utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robdt.materiaty alternatywne -
jezeli jest to dozwolone przez specyfikacje

nalezy poinformowac inspektora nadzoru nie pdzniej niz trzy
tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby
moze on dokonac ich wczesniejszego zbadania.

materiaty z rozbidrki - powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

1. wywozone na wysypisko
2. utylizowane,
3. poddane recyklingowi, ztomowaniu

Materiaty z rozbiorki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli
zostang zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez

Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom

instrukcji producentéw, swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla

danego rodzaju izolacji.

2.4.Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw

izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan

techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

2.5. Kontrola jakosci robot

Zakres kontroli sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt -5/11 -

- jakos¢ podtoza - wg wymagan dla podfozy pod warstwe klejowa,

- jako$¢ materiatbw uzytych do napraw uszkodzen powierzchni - wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych,
kartach technicznych producentéw lub aprobatach technicznych,

- jakos¢ materiatow izolacyjnych - wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych, kartach technicznych
producentoéw lub aprobatach technicznych,

- jakos¢ materiatbw ewentualnej warstwy ochronnej izolacji lub aprobat
technicznych.

Gwarancje wysokiej jakosci rob6t daje przeprowadzanie czesciowych
odbioréw robot, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy

wykonawcze;.

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

Program zapewniania jakosci (PZJ) - Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$c¢ robot, Wykonawca przedtozy do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegé6towy PZJ.

1 .Czes$¢ 0g0Ing - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegobtowy - dla kazdego odcinka robét.

Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy
system kontroli i niezbedny personel dla pobierania préobek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w
zycie systemu jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne,
majace pokaza¢ zadowalajace dziatanie systemu.

Pobieranie probek - Prébki bedg pobierane losowo przy
wykorzystaniu zasady, ze wszystkie elementy rob6t moga zostac
wybrane do badania z jednakowym prawdopodobienstwem. W raze
potrzeby Inspektor moze zazada¢ dodatkowego pobrania prébek.
Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem
probek i rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomic

Inspektora, wszystkie wyniki musza zostac przekazane na pismie

Inspektorowi.
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- Atesty jakosci - Warunki dla atestow jakosci muszg zostac
okreslone w Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do
kazdej dostawy na plac budowy musza by¢ dotagczone odpowiednie
atesty jakosci a ich kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

- Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy -Jest to wymagany prawem dokument
obowigzujacy Zamawiajacego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany
na placu budowy od dnia rozpoczecia robét do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy
musza by¢ dokonywane regularnie i dotyczy¢ postepu robét,
ochrony i zabezpieczenia ludzi i wtasnosci oraz spraw
technicznych i zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczeg6ty pomiaréw sg wpisywane stopniowo
stosownie do pozyciji i jednostek wycenionego przedmiaru robét.
Ksiega jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, o$wiadczenia

o jakosci materiatow, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatéw.

4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robét, umowy ze
stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty maja by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym

miejscu.

2.6. Obmiar robot

- Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t
po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg
rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach
okreslonych w Przedmiarze Robdét.

- Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi

punktami sg mierzone Poziomo wzdtuz linii Srodkowej: Obietosci
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sg obliczane w metrach szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekroj, w przypadku skomplikowanych przekrojow

nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzgdzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga byc¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce
przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robét

lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace
musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary

musza zosta¢ dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

2.7. Odbioér robét (przejecie robét)
Rodzaje odbioréw robét
1 Przejecie czesci robot
2 Przejecie rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu tworzy
koncowa ocene ilosci i jakosci wykonanych robét; przejecie to
musi mie¢ miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt
i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek op6znienia dla
catej budowy.Jest wprowadzane do dziennika budowy, z
pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru.
Przejmowanie odcinkéw lub czesci rob6t - przejmowanie odcinkéw
lub czesci robo6t jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega
ono na oszacowaniu ilosci i jakosci wykonanych robot.
Wystawienie swiadectwa przejecia - ma miejsce wéwczas, gdy
catosc¢ robét zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych
badan sg dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie
zalegte roboty zostang wykonane w okresie gwarancyjnym.
Inspektor wystawia Swiadectwo przejecia, zgodnie z
postanowieniami warunkéw ogdlnych.
Dokumenty koncowego przejecia robét -podstawowym

dokumentem jest Swiadectwo wykonania, Wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji
pomocniczej.

Wystawienie swiadectwa wypetnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu

Swiadectwa wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora
projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami
pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia

ostatecznego wykonawca potwierdzi na pismie, ze rozliczenie

ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych

Z zamoOwieniem.
Podstawa ptatnosci

podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robot,
wyliczone przez Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena
jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla danej pozyciji.Jest ona ostateczna i wyklucza
mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych ptatnos$ci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo
wystawionej i przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury VAT w

formie i terminie okreslonym Umowa na roboty budowlane.
Przepisy zwigzane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z
obowiagzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie
przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze panstwowe jak
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
jakiejkolwiek sposob zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr

89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi

zmianami.

» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie

oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada
2000 r. (Dz.U. Nr 1 09/2000 poz. 11 57).

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1 7.05.1989 r.
(Dz.U. Nr 30/1 989 poz. 1 63) wraz z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 1 9.1 2.1 994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

* Polskie Normy - stosownie do zakresu

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

3. Informacje uzupetniajace

3.1.Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich,
branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach producentow

wyrobow.

Wyroby te powinny posiadac¢:

- deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami
- atesty Instytutu Techniki Budowlanej - jesli sg wymagane na

podstawie przepisdw szczegobtowych
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atesty Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwego organa

sportowe

decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli
takowe bedg zamiennikami wyrobow uwzglednionych w

opracowaniu projektowym.

Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiada¢
atest na znak bezpieczenstwa ,,B" i/lub ,,CE" oraz deklaracje
zgodnos¢ producenta sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogéw
normowych oraz wymogow w zakresie przepiséw BHP i ergonomii

pracy.
Wymagania dotyczace srodkow sprzetu i transportu

Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢
odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i
wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie
w ofercie wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych
robét.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie
wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazdow, tak aby
dotrzymany zostat termin zakohczenia rob6t. Pojazdy musza by¢
wystarczajace dla zastosowania i nie wptywaé ujemnie na jakosé

robot i transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano - montazowych" cz. | ,,Budownictwo ogéine",
cz. Il ,,Instalacje sanitarne i przemystowe", cz.V Instalacje

elektryczne"
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- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
- instrukcjami montazu armatury i urzadzen dostarczonymi przez

producentow tej armatury i urzadzen,

- atakze, z szeroko rozumiang sztukg budowlana.

3.5. Dokumenty odniesienia
- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie

Z obowigzujacymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki

Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w

budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej

- Polskie Normy
- inne, stosownie do potrzeb, wynikajacych z nowych przestanek

oraz okolicznosci technicznych.

3.6. Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



