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PRETY NR1-NR16, NRH1-NRH3 - PLYTA FUNDAMENTOWA
PRETY NR21-NR22 - StUPKI
PRETY NR30-NR50 - SCIANY

UWAGI:

1. POB WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEZY Uk0ZYC WARSTWE PGDBETONU (8/10 0 GRUBOSCI min. 20cm
2. ROZPATRYWAC PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM GRAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI, POZOSTAEYMI RYSUNKAMI

ZBRGJENIOWYMI.

L. IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA POWEOKOWA TYPU EUROLAN K LUB INNY SRODEK 0 PODOBNYCH
PARAMETRACH. ALTERNATYWNIE WYKGONANIE BETONU SZCZELNEGO WS8.

5. W PRZYPADKU ZALEGANIA W PpDkOZ}J GRUNT@W_NIENOSNYCH NIEBUDOWLANY(H NALEZY
WYBRAC JE DG PGZIOMU GRUNTOW NGSNYCH A RGZNICE WYSKGKOSCI UZUPEENIC ZASYPKA
ZASYPKA ZAGECZANA WARSTWAMI ok.30cm G WSKAZNIKU ZAGESZCZENIA min. 1s=0.98

LUB CHUDYM BETONEM

6. Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ WYSTAWIC PRETY DO POLACZENIA

ZE ZBROJENIEM GLOWNYM SEUPGW | SCIAN ZELBETOWYCH

6x150=900

NR37 #8 A-lIIN sciana

L=1000 SZT. 2x15
o150

200

9. PRZEBIEG UZIEMIENIA WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
10. OTULENIE ZBRGJENIA FUNDAMENTU: - SPOD 5.0cm; - GORA, BOKI 5.0cm
11. GSTATNIE 30cm WYKOPU WYKONAC BEZPOSREDNIO PRZED

PRZED UKQZENIEM WARSTWY PODBETONU

12. W MIEJSCU PRZERW TECHNOLOGICZNYCH UMIESCIC USZCZELNIENIA
PRZECIWODNE SYSTEMOWE W FORMIE TASMY DYLATACY INEJ,
WEZY INIEKCYINYCH firmy Sika, Remmers lub Jordahl-Pfeifer

13. KLASA EKSPOZYCJI BETONU: XF3.

14. PRZYJETE PARAMETRY GOETECHNICZNE W POZIOMIE PGSADOWIENIA:
- PIASEK SREDNI Id=0.30-0,60

15. SPOSOB MOCGWANIA (KOTWIENIA) KONSTRUKCJI KOEA BUDYNKU KUZNI
WG ODDZIELNEGO OFRAEOWANIA
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BETON: C30/37 (B37)
STAL: A-IllIN
T. WYMIARY ZAWARTE NA RYSUNKU PODANO W [mm]. PODBETON: C8/10 (B1 O)
8. DNO WYKOPU POBLEGA GDBIORCWI | NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU OTULINA:
ORAZ POTWIERDZENIEM WPISEM DO DZIENNIKA BUBOWY -Spéd: 5.0cm

-gora i bok fund.: 5.0cm

TEMAT

77-400 ZLOTOW, ul.Wankowicza 1/8

KOLO WODNE — PROG ZELBETOWY
PRZEKROJ 3-3/5-5 ZBROJENIOWY

OBIEKT -

KUZNIA, UL.PARTYZANTOW

BRANZA:

DATA

ADRES ZLOTOW, DZ. NIR 4, 3, BUDOWLANA
GMINA MIASTQ Zt OTOW SKALA:
wesror ;| ALPIASTA 1 1.5
77-400 ZLOTOW )
PROJEKTANT | mgr inz. Marek Turek
ARCHITEKTURA | UPR. BUD. NR EWID. WKP/0043/P0O0K/07
sPrRAWDZAJACY | MQr inz. Piotr Krystek
KONSTRUKCJA | UPR. BUD. NR EWID. WKP/0044/POOK/07
NR RYS. Kg
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