SYMBOL OPIS ILOSC
Czujka ruchu PIR
(»  Pixx typ IVORY szt. 4
I Mix Czujka magnetyczna wpuszczana (drzwi typ S-2) szt 1
“ |typ S-2 ’
PRZEWODY OPIS
Przewdéd alarmowy, linie czujnikow, magistrale manipulatorow 200 mb
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UWAGI: SSWiN
Instalacje urzadzen SSWIN wykona¢ zgodznie wg opracowanego schematu
pomiedzy modutami a centralg alarmowg prowadzi¢ magistrale do nadzoru i obstugi modutéw
rzewody do jek ruchu P/x.x wypuszcza¢ w naroznik na wysokosci h=2,5-2,7m R producenta)
@ @ @ @.w_w._mﬁm_mo_.m pro Zi¢ w stre hronionej'\przez system S N @ @
- moduly rozszerzen z zasilaczem oraz centrale alarmowg zasili¢ 230V oraz zabezpieczy¢ wg opracowania branzy elektrycznej
- sygnalizator zewnetrzny zamontowac na wysokosci nie mniejszej jak 4m
- okablowanie prowadzi¢ w rurach karbowanych instalacyjnych z zachowaniem odstepu do instalacji elektrycznych
min 30-50cm, a w korytach kablowych tylko w przegrodzie z przeznaczeniem dla instalacji teletechnicznych
- instalacje przewodoéw niskopragdowych w przypadku prowadzenia w tynku w ostania¢ przed uszkodzeniem PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY "PRO—BUD”
- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz ta przegroda 77-400 ZLOTOW. UL.NORWIDA 7
- wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami C
- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie T | instalacja systemu sygnalizacii wiamania i napadu SSWIN
- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgca koordynacjg miedzybranzowa - r2ut pigtra
- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemow réwnowaznych posiadajgcych OBIEKT: SALA SPORTOWA BRANZA:
odpowiednie atesty i certyfikaty ADRES: 77-400 ZLOTOW, UL. 8 MARCA ELEKTRYCZNA
- urzadzenia podtgczaé oraz montowac zgodnie z DTR producenta DZIALKA NR 46/5 PROJEKT
Numer | Nazwa Materiat Powierzchnia - w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja: NIESTOR: m_z_ﬂpm,h_ﬁ_uﬁo ZLOTOW S;MXZM%.E
pom. | pomieszczenia posadzki [m2] - - Prawo budowlane . o , 77-400 ZLOTOW 1:100
- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie PROEKANT. | ooy iz, Tormacs Lach
20 WIDOWNIA GRES 302.15 - - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych %ms_&m Um%w_wa waa__mx_asam_E%%
21 SALKA WYKEADZINA PCV 57.3 - - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oo nstalaci | rsadzen slekirycsmyeh o
29 SALKA SQUASHA POS. BETONOWA 58.3 - - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej P owic WRPIOTTAPWOEN2
Razem 4178 - - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlano-instalacyjnych vy listopad 2015 . =T




