UCHWALA NR V/34/11
RADY MIEJSKIEJ W ZLOTOWIE

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zlotowa, obszaru polozonego
miedzy ul. Kréolowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanalem Smiardowskim

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 51 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17
poz. 128; 22007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; 22010 r. : Dz. U. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 ze zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.
1087; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz.1635; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr
220 poz. 1413; 2010 r.: Dz.U. Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz.
996 1 Nr 155 poz. 1043) Rada Miejska w Ztotowie uchwala, co nastgpuje:

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa, obszaru potozonego
miedzy ul. Krélowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i Kanalem Smiardowskim, zwany dalej planem, po
uprzednim stwierdzeniu jego zgodno$ci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Ztotowa, uchwalonym uchwatg Nr XX1I/138/05 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 24 marca
2005 roku.

2. Granica opracowania - uchwalenia planu okreslona zostata na rysunku planu.
3. Integralna czgscia uchwaty sa:
1) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty,

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego stanowiace zatacznik nr 2 do niniejszej uchwaty,

3) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych stanowiace zatacznik nr 3.

§ 2. 1. Przedmiotem ustalen planu sa tereny oznaczone na rysunku literami:
1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
2) MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
3) U — tereny zabudowy ustugowe;j,
4) ZP — tereny zieleni publicznej,
5) ZR — tereny zieleni rekreacyjnej,
6) WS — tereny wod powierzchniowych,
7) KD — tereny drog publicznych,
8) KDW — tereny drog wewngtrznych,
9) Kx — tereny komunikacji pieszej i rowerowej,
10) tereny infrastruktury techniczne;j:
E — elektroenergetyki,
K — kanalizacji.

2. Zakres ustalen obejmuje:
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1) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznych funkcjach lub réznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,

3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
3. Ustala sig jako obowiazujace ustalenia zawarte na rysunku planu:

1) linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie zagospodarowania,

2) obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy,

3) uktad gléwnej kalenicy.
4. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o:

1) terenie — nalezy przez to rozumieé¢ obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, oznaczony
symbolem funkcji zgodnym z oznaczeniem graficznym na rysunku planu;

2) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ nie utwardzona, z wytworzona
warstwa glebowa, pokryta trwala roslinnoscia;

3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ funkcjg terenu, ktora przewaza na obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi;

4) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ dotyczaca lica Sciany budynku trwale zwiazanej
z gruntem (nie dotyczy linii zabudowy czgsci nadwieszonych budynku), wyznaczajaca usytuowanie zabudowy
na dziatce budowlanej;

5) elewacji frontowej - nalezy przez to rozumie¢ elewacj¢ usytuowana w obowiazujacej linii zabudowy;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ dotyczaca wszystkich elementéw budynku
trwale zwiazanych z gruntem, okreslajaca maksymalny zasieg zabudowy w obrebie dziatki budowlane;j;

7) ogrodzeniu azurowym - nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie wykonane zelementéw metalowych,
drewnianych lub ceramicznych, z bezwzglednym wytaczeniem prefabrykatow betonowych;

8) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o spadku potaci min. 20°;

9) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktorych oddziatywanie nie moze powodowac
przekroczenia standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach odrebnych poza terenem, do ktdrego
inwestor posiada tytut prawny;

10) budowie urzadzen infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ budowe pod ziemia lub na ziemi
przewodow lub urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych wraz z dojazdem umozliwiajacym ich prawidtowe uzytkowanie.

5. Tereny wymienione w ust. 1 o tej samej funkcji, lecz o r6znych zasadach zabudowy i zagospodarowania
ustalonych niniejsza uchwata lub rozdzielone terenami o innej funkcji oznaczono wyréznikami cyfrowymi (1, 2, 3,

).

6. Na dzialkach budowlanych, dla ktérych nie wyznaczono linii zabudowy, wszelkie dziatania budowlane
normuja aktualnie obowiazujace warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Ustala si¢ zakaz dokonywania podzialdéw nieruchomosci innych niz ustalone w niniejszym m.p.z.p.,
z wyjatkiem wyznaczania dziatek pod budowe urzadzen infrastruktury techniczne;.

8. Do czasu realizacji zatozen planu tereny pozostaja w uzytkowaniu dotychczasowym.
§ 3. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnej:

1)dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala si¢ archeologiczng strefe¢ ochrony
konserwatorskiej terenu objgtego projektem planu, o granicach przedstawionych na rysunku planu; w strefie tej
obowiazuje uzgadnianie z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile, przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budoweg, prac ziemnych zwigzanych z zabudowaniem
1 zagospodarowaniem terenu w celu uzyskania pozwolenia WWKZ na prowadzenie prac archeologicznych
podczas inwestycji;
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2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie prawnej (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw iopiece nad
zabytkami - Dz.U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z po6zniejszymi zmianami);

3) obiekty znajdujace si¢ pod ochrona konserwatorskgq nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym,
zachowujac ich bryle, gabaryty, historyczne podzialy stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie i ksztatt dachu,
a wszelkie prace winny by¢ uzgadniane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.

§ 4. Ustalenia w zakresie zasad ochrony srodowiska:

1) obowiazek podiaczenia do sieci wodociagowej, kanalizacji Sciekowej i sieci elektrycznej; zabrania si¢ budowy
tymczasowych bezodptywowych zbiornikow na $cieki bytowe oraz przydomowych oczyszczalni $ciekdw;

2) obowiazuje stosowanie do celdow grzewczych zrodet o sprawnosci energetycznej powyzej 84%,
wytwarzajacych energi¢ w procesach spalania paliw cieklych, gazowych i stalych, charakteryzujacych si¢
najnizszymi wskaznikami emisyjnymi substancji zanieczyszczajacych powietrze oraz alternatywnych zrodet
energii;

3) zagospodarowanie odpadow komunalnych: posiadacz odpadow jest obowiazany do ich selektywnego
gromadzenia w przeznaczonych do tego pojemnikach w celu poddania ich odzyskowi, ajezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych,
odpady te powinien przekaza¢ do unieszkodliwienia w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska
oraz gminnym planem gospodarki odpadami;

4) zakaz budowy indywidualnych studni wierconych;

5) zagospodarowanie odpadoéw niebezpiecznych przez posiadacza odpadow zzachowaniem przepisOw
wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawnych w zakresie gospodarowania odpadami;

6) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczen do atmosfery musi spetnia¢ kryteria dopuszczalnych norm zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony powietrza;

7) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na terenach MN - powierzchniowo na terenie dziatki wlasnej;

8) na terenach zabudowy mieszkaniowej nalezy wykonywa¢ nawierzchnie utwardzone (jak dojazdy do garazy,
sciezki itp.) z materiatow takich jak kostka brukowa, betonowa itp., utozonych w sposob umozliwiajacy
infiltracj¢ do gruntu wod opadowych i roztopowych;

9) ustala si¢ nastgpujacy sposob postgpowania z masami ziemnymi z wykopoéw budowlanych:
a) warstwe prochnicza nalezy wykorzysta¢ do urzadzenia terenow zielonych,
b) nadwyzki ziemi nieorganicznej nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez wilasciwe stuzby gminne;

10) wszelkie oddziatywania zwigzane z prowadzong dziatalnoscia uslugowa nie moga powodowaé przekroczenia
standardow jakosci srodowiska, okre§lonych przepisami odrgbnymi, poza terenem do ktérego inwestor posiada
tytut prawny;

11) wprowadza si¢ zakaz lokalizowania przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko
oraz przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, o ktorych mowa
w przepisach odrgbnych, z wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci publicznej, ktorych
lokalizacja odbywac sig bedzie na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych;

12) zobowiazuje si¢ zarzadcg drogi ul. Krolowej Jadwigi do zastosowania S$rodkoéw organizacyjnych,
technicznych lub technologicznych (np. zmiana nawierzchni jezdni, ograniczenie predkosci, ekrany
akustyczne), ktore obniza poziom emitowanego hatasu, stwierdzony na granicy przylegtych terenow MN, MW
1 U, co najmniej do warto$ci dopuszczalnych okreslonych norma;

13) w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku na granicy terenow
kolejowych z terenami 1MN i ZR zobowiazuje si¢ zarzadcg terenow kolejowych do zastosowania $rodkow
organizacyjnych, technicznych lub technologicznych (np. ekrany akustyczne) ograniczajacych emisj¢ hatasu co
najmniej do warto$ci dopuszczalnych.

§ 5. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej terenu objetego planem
zagospodarowania przestrzennego:
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1) zaopatrzenie w wodg z istniejacego ujecia wody przy ul. Kujanskiej, za posrednictwem miejskiej sieci
wodociagowej w ul. Krélowej Jadwigi i Domanskiego;

2) odprowadzenie $ciekow do miejskiej sieci kanalizacji $ciekowej @400 w ul. Krolowej Jadwigi i @300 w ul.
Domanskiego — kanalizacja grawitacyjna — bezposrednio lub poprzez projektowang przepompownig¢ $ciekow
na terenie oznaczonym K na rysunku planu; dla terenu 1MN i 19MN przewiduje si¢ indywidualna kanalizacje
ci$nieniowa podnoszaca $cieki do istniejacych kanatéw Sciekowych w ul. Jagietty i ul. Domanskiego;

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenow U, KD i KDW siecia kanalizacji deszczowej — do
jez. Burmistrzowskiego, poprzez projektowana oczyszczalnie wod opadowych usytuowana na terenie
oznaczonym K na rysunku planu. Celem zredukowania ilosci wylotow do jeziora proponuje si¢ wiaczy¢ do
projektowanego uktadu kanalizacji deszczowej istniejacy kanat deszczowy @400 w ul. Krzywoustego;

4) zaopatrzenie w energig elektryczna odbywac si¢ bedzie na warunkach okreslonych przez gestora sieci;

5) ogrzewanie budynkéw w oparciu o indywidualne kotlownie na paliwa niskoemisyjne (jak gaz plynny, olej
opatowy) albo poprzez przytaczenie budynkoéw do miejskiej sieci gazowej lub cieplowniczej;

6) odpady komunalne bgda gromadzone selektywnie przez posiadaczy odpadéw w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki. Odpady w pierwszej kolejnosci
poddane beda odzyskowi, a jesli jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, przekazane beda do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami o odpadach oraz gminnym
planem gospodarki odpadami;

2. Zakazuje si¢ stosowania napowietrznych linii energetycznych.

3. Uzbrojenie kolidujace z wyznaczonymi terenami zainwestowania nalezy zlikwidowaé lub przetozy¢ na
zasadach okreslonych w istniejacych przepisach technicznych.

4. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych terenow
komunikacji 1KD, 2KD, KDW i Kx.

§ 6. 1. Ustala si¢ warunki zabudowy dla terenéw oznaczonych MN:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna istniejaca iprojektowana — budynki jednorodzinne
z towarzyszaca zabudowa gospodarcza i zielenia ogrodowa;

2) zabrania si¢ lokalizowania nowych budynkéw o funkcji wytacznie ustugowe;;
3) w razie koniecznosci dopuszcza si¢ mozliwos¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny MN;
4) ustala si¢ rzedna parteru na max 50 cm ponad poziomem terenu przy wejsciu gtownym do budynku;

5) ustala si¢ mozliwo$¢ podpiwniczania budynkéw mieszkalnych, pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych
w p. 4);

6) w przypadku zastosowania dachu stromego obowiazuje jednakowe nachylenie wszystkich potaci dachu
projektowanego budynku w obrgbie min. 80% rzutu potaci. Na pozostatej powierzchni dopuszcza si¢ inne
nachylenie potaci (zadaszenie wykuszy, lukarn, wej$¢ do budynku itp.);

7) ustala si¢ mozliwo$¢ prowadzenia ustug nieuciazliwych w parterach budynkéw mieszkalnych;

8) dla terendw MN poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terendow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

9) obowiazujace linie zabudowy dotycza wytacznie budynkéw mieszkalnych;
10) od strony terenow publicznych dopuszcza si¢ ogrodzenia azurowe o wysokosci 1.20 m;
11) ustala si¢ uktad glownej kalenicy réwnolegly do obowiazujacej linii zabudowy.
2. Ponadto ustala si¢ dla terenu oznaczonego:
1) IMN:

a) teren istniejacej zabudowy ustugowej iprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinngj
w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) budynki mieszkalne projektowane:
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- obowiazujaca linia zabudowy w odleglosci 10.0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego SKDW,

- parterowe z mozliwym poddaszem uzytkowym w dachu stromym o spadku potaci 30-40°
z dopuszczeniem $cianki kolankowej o wysokosci max 0.60 m, szerokos$¢ elewacji frontowej 10.0 do 14.0
m,

c) istniejacy budynek ustugowy:
- dopuszcza si¢ zmiang funkcji na mieszkaniowa w catosci lub czgsci budynku,
- dopuszcza si¢ rozbudowe w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- dopuszcza si¢ nadbudowe poddasza uzytkowego w dachu stromym o spadku potaci 30-40° ze Scianka
kolankowa o wysokosci max 0.6 m,

d) garaze wbudowane lub dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 300 m? ,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej dziatki;
2) 2MN, 3MN, 4MN:

a) istniejaca zabudowa mieszkaniowa i garazowo-gospodarcza, w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach
zabudowy, obowiazujaca linia zabudowy w odleglosci 4.0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego,

b) budynki nr 43, 45, 53, 55, 63, 67 i1 69 objete ochrona konserwatorska:

- przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow

- ewentualna odbudowa: budynki do wysokosci III kondygnacji wtym poddasze uzytkowe w dachu
o spadku potaci 40-45°, bez $cianki kolankowej, z gtdéwna kalenica rownolegta do obowiazujacej linii
zabudowy,

c¢) budynki mieszkalne istniejace nie objete ochrona konserwatorska:
- dopuszcza si¢ rozbudowe w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- dopuszcza si¢ nadbudowg do wysokosci III kondygnacji w tym poddasze uzytkowe w dachu o spadku
potaci 40-45°, bez $cianki kolankowej, z gldwna kalenica rownolegla do obowiazujacej linii zabudowy,

d) dopuszcza si¢ rozbudowe i budowe budynkéw gospodarczo-garazowych I-kondygnacyjnych, przekrytych
dachem ptaskim lub o spadku potaci 20-40°,

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni dziatki,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej dziatki,
3) SMN:

a) istniejaca zabudowa mieszkaniowa i garazowo-gospodarcza w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach
zabudowy,

b) budynek nr 25 objety ochrong konserwatorska:

- przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej i1 drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

- ewentualna odbudowa: budynki do wysokosci III kondygnacji wtym poddasze uzytkowe w dachu
o spadku potaci 40-45°, bez $cianki kolankowej, z gtdéwna kalenica rownoleglta do obowiazujacej linii
zabudowy,

¢) budynki mieszkalne istniejace nie objete ochrong konserwatorska:
- dopuszcza si¢ rozbudowe w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- dopuszcza si¢ nadbudoweg do wysokosci III kondygnacji w tym poddasze uzytkowe w dachu o spadku
polaci 40-45°, bez §cianki kolankowej, z gldwna kalenica rownolegla do obowiazujacej linii zabudowy,

d) dopuszcza si¢ rozbudowe i budowe budynkoéw gospodarczo-garazowych I-kondygnacyjnych, przekrytych
dachem ptaskim lub o spadku potaci 20-40°,
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e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni dziatki,
f) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki;
4) 6MN:
a) istniejaca zabudowa mieszkaniowa i garazowo-gospodarcza w obowiazujacych liniach zabudowy,

b) mozliwa nadbudowa budynku mieszkalnego ol kondygnacj¢ wdachu dwu- lub wielospadowym
o nachyleniu potaci 35-45°, bez $cianki kolankowej, z kalenica glowna rownolegla do obowiazujacej linii
zabudowy,

¢) dopuszcza si¢ rozbudowe i budowe budynkéw gospodarczo-garazowych I-kondygnacyjnych, przekrytych
dachem ptaskim lub o spadku potaci 20-40°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni dziatki,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki;
5) 7TMN:

a) istniejaca zabudowa mieszkaniowa i garazowo-gospodarcza w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach
zabudowy,

b) budynki nr 7, 9, 11 i 13 objete ochrona konserwatorska:

- przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

- ewentualna odbudowa: budynki do wysokosci II kondygnacji wtym poddasze uzytkowe w dachu
o spadku potaci 40-45°, Scianka kolankowa wysokosci max 0.5 m, z gtéwna kalenica réwnolegla do
obowiazujacej linii zabudowy, szerokos¢ elewacji frontowej 6.0 do 13.0 m,

- obowiazujaca linia zabudowy w odleglosci 4.0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego,

c) dopuszcza si¢ rozbudowg ibudowe w nieprzekraczalnych liniach zabudowy budynkéw gospodarczo-
garazowych I-kondygnacyjnych, przekrytych dachem ptaskim lub o spadku potaci 20-40°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni dziatki,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dzialki;
6) 8MN, 9MN:

a) istniejaca i projektowana zabudowa mieszkaniowa i garazowo-gospodarcza = w obowiazujacych
i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) budynki nr 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 46 objete ochrona konserwatorska:

- przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

- ewentualna odbudowa: budynki do wysokosci III kondygnacji wtym poddasze uzytkowe w dachu
o spadku potaci 30-45°, bez $cianki kolankowej, z gtdéwna kalenica rownolegta do obowiazujacej linii
zabudowy, szeroko$¢ elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,

¢) budynki mieszkalne istniejace nie objete ochrona konserwatorska:
- dopuszcza si¢ rozbudowe w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

- dopuszcza si¢ nadbudowg do wysokosci III kondygnacji w tym poddasze uzytkowe w dachu o spadku
potaci 30-45°, bez $cianki kolankowej, z gldowna kalenica rownolegla do obowiazujacej linii zabudowy,

d) dopuszcza si¢ rozbudowe i1budowe w nieprzekraczalnych liniach zabudowy budynkoéw gospodarczo-
garazowych I-kondygnacyjnych, przekrytych dachem ptaskim lub o spadku potaci 20-40°,

e) projektowane budynki mieszkalne wzdluz 3KDW:

- usytuowane w obowiazujacych liniach zabudowy w odleglosci 5.0 m od linii rozgraniczajacej pasa
drogowego 3KDW,
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- parterowe z poddaszem uzytkowym w dachu wielospadowym o spadku potaci 20-35°, z dopuszczeniem
scianki kolankowej o wysokosci max 0.80 m,

- szerokos¢ elewacji frontowej 8.0 do 11.0 m,
- garaze wbudowane lub dobudowane do budynkow mieszkalnych,
f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni dziatki,
g) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki,
h) obstuga komunikacyjna terenu 9MN od strony 2KDW;
7) 10MN:
a) zabudowa istniejaca i projektowana,
b) dziatka nr 133/2:

- budynek nr 50 objgty ochrona konserwatorska: przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja uzgodnienia z konserwatorem zabytkow; ewentualna
odbudowa: budynek do wysokosci II kondygnacji w tym poddasze uzytkowe w dachu o spadku potaci 30-
45°, Scianka kolankowa o wysoko$ci max 0.8 m, gtowna kalenica rownolegta do obowiazujacej linii
zabudowy, szeroko$¢ elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m, usytuowany w obowiazujacej linii zabudowy,

- dopuszcza si¢ rozbudowe ibudowe w nieprzekraczalnych liniach zabudowy budynkéw gospodarczo-
garazowych I-kondygnacyjnych, przekrytych dachem ptaskim lub o spadku potaci 20-40°,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni dzialki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki;

¢) dziatka nr 133/5:

- zabudowa mieszkaniowa lub ustugowo-mieszkalna usytuowana w nieprzekraczalnych liniach zabudowy
w odleglosci 4.0 m od granic dziatki,

- wysoko$¢ do II kondygnacji, przekrycie dachem o spadku potaci 30-45°, z dopuszczeniem S$cianki
kolankowej o wysokosci max 0.80 m,

- szerokos¢ elewacji frontowej 15.0 do 25.0 m,
- garaz wbudowany lub dobudowany,
- dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni dziatki,
- powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki;
8) 13MN, 14MN:
a) zabudowa mieszkaniowa projektowana w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiazujaca linia zabudowy w odlegtosci 5.0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego,
¢) mozliwa funkcja uzupetniajaca — ustugi nieuciazliwe w parterach budynkéw mieszkalnych,
d) dopuszcza sig garaze wbudowane lub dobudowane do budynkow mieszkalnych,

e) budynki parterowe zpoddaszem uzytkowym w dachu wielospadowym o spadku potaci 20-35°,
z dopuszczeniem $cianki kolankowej o wysokosci max 0.80 m,

f) szeroko$¢ elewacji frontowej 15.0 do 18.0 m,
g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dziatki,
h) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dzialki,
1) dojazd do dziatek na terenie 13MN z drogi 7TKDW;
9) 15MN, 16MN:
a) zabudowa mieszkaniowa projektowana w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

b) obowiazujaca linia zabudowy w odlegtosci 5.0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego,
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¢) mozliwa funkcja uzupetniajaca — ustugi nieuciazliwe w parterach budynkéw mieszkalnych,
d) dopuszcza sig garaze wbudowane lub dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

e) budynki II-kondygnacyjne przekryte dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 40-45° lub parterowe
z poddaszem uzytkowym w dachu ze $cianka kolankowa max 0.50 m,

f) szeroko$¢ elewacji frontowej 15.0 do 18.0 m,
g) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dziatki,
h) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki;
10) 17MN, 18MN:
a) zabudowa mieszkaniowa projektowana w obowiazujacych i nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) obowiazujaca linia zabudowy w odlegtosci 5.0 m od linii rozgraniczajacej pasa drogowego,
¢) mozliwa funkcja uzupetniajaca — ustugi nieuciazliwe w parterach budynkéw mieszkalnych,
d) dopuszcza sig garaze wbudowane lub dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

e) budynki parterowe zpoddaszem uzytkowym w dachu wielospadowym o spadku potaci 20-35°,
z dopuszczeniem $cianki kolankowej o wysokosci max 0.80 m,

f) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dziatki,
g) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki;
11) 19MN:
a) zabudowa mieszkaniowa projektowana w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
b) mozliwa funkcja uzupetniajaca — ushugi nieuciazliwe w parterach budynkéw mieszkalnych,

¢) budynki II-kondygnacyjne przekryte dachem wiclospadowym o nachyleniu potaci 20-35° lub parterowe
z poddaszem uzytkowym w dachu ze $cianka kolankowa max 0.50 m,

d) dopuszcza sig garaze wbudowane lub dobudowane do budynkéw mieszkalnych,
¢) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dziatki,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni niezabudowanej dziatki.
§ 7. 1. Ustala si¢ warunki zabudowy dla terenéw oznaczonych MW:

1) przeznaczenie podstawowe: budynki mieszkalne wielorodzinne z garazami, mala architektura oraz
towarzyszacymi obiektami infrastruktury technicznej, zielenia, dojazdami i chodnikami;

2) dopuszcza sig mozliwo$¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny MW;

3) dla terenéw MW poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej 1 zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. Ponadto ustala si¢ dla terenu oznaczonego:
1) IMW:
a) istniejaca zabudowa mieszkaniowa i gospodarczo-garazowa,

b) ustala si¢ mozliwos¢ budowy nowych budynkéw mieszkalnych zgarazami wbudowanymi
w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

¢) wysokosé¢: do IV kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe w dachu mansardowym o spadku
potaci 20° i 60°,

d) ustala si¢ mozliwos¢ dobudowy do istniejacego budynku mieszkalnego balkondow, werand, zadaszen
w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

¢) dopuszczalna taczna powierzchnia zabudowy max 2400 m? ,

) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej terenu,
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g) zakaz grodzenia terenu;
2) 2MW:
a) teren projektowanej zabudowy wielorodzinnej,

b) budynki o wysokosci do IV kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe w dachu mansardowym
o spadku potaci 20° 1 60° lub przekryte dachem wielospadowym o nachyleniu potaci 20-35° bez poddasza
uzytkowego,

¢) mozliwos¢ wbudowania ustug i garazy w partery budynkéw mieszkalnych,
d) zakaz budowy wolno stojacych garazy i budynkow ustugowych,
€) zapewnienie min. 1 garazu lub 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
f) dopuszczalna taczna powierzchnia zabudowy max 2000 m? ,
g) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej terenu,
h) zakaz grodzenia terenu,
3) 3MW:
a) teren istniejacej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej,
b) budynek mieszkalny objety ochrong konserwatorska,

- przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

- ewentualna odbudowa: budynek do wysokosci III kondygnacji wtym poddasze uzytkowe w dachu
o spadku potaci 30-45°, bez $cianki kolankowej, z gléwna kalenica réwnolegla do obowiazujacej linii
zabudowy, szeroko$¢ elewacji frontowej 20.0 do 24.0 m, usytuowany w obowiazujacej linii zabudowy,

¢) dopuszczalna taczna powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni dziatki,
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 70% powierzchni niezabudowanej terenu,
e) od strony terenu OKD dopuszcza si¢ ogrodzenie azurowe o wysokosci 1.20 m.
§ 8. 1. Ustala si¢ warunki zabudowy dla terenéw oznaczonych U:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny ustug nieuciazliwych;
2) w razie koniecznos$ci dopuszcza si¢ mozliwos¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny U.
2. Ponadto ustala si¢ dla terenu oznaczonego:
1) 1U:

a) teren projektowanej zabudowy ustugowej o funkcji spoteczno-socjalnej, jak: przedszkole, ztobek, §wietlica
mlodziezowa, dom pomocy spotecznej itp.,

b) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c) budynek do II kondygnacji przekryty dachem plaskim lub do III kondygnacji z poddaszem uzytkowym
przekryty dachem o spadku potaci 20-30°,

d) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 700 m?,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 80% powierzchni terenu niezabudowanego,
f) ogrodzenie azurowe o wysokosci max 1.80 m,

g) poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terenéw zabudowy zwiazanej
ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,

h) miejsca postojowe dla potrzeb 1U na terenie 3KD;
2)2U:

a) teren projektowanej zabudowy ustlugowej o funkcji gastronomicznej,
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b) dopuszcza sig lokalizacje jednego budynku w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,

c) wysokos¢ zabudowy do II kondygnacji nadziemnych, przekrycie dachem wielospadowym o nachyleniu
potaci 20-35°, §cianka kolankowa o wysoko$ci max 0.8 m,

d) dopuszcza sig funkcj¢ mieszkaniowa w poddaszu budynku ustugowego,

¢) dopuszczalna powierzchnia zabudowy max 600 m? ,

f) powierzchnia biologicznie czynna min. 60% powierzchni terenu niezabudowanego,
g) dojazd od strony 9KDW,

h) miejsca postojowe nalezy zapewni¢ na terenie wiasnym,

1) ogrodzenie azurowe o wysoko$ci max 1.20 m,

j) ogrodzenie azurowe o wysokosci max 1.20 m,

k) poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terenow mieszkaniowo-
ushugowych;

3)3U:
a) teren istniejacych ustug: zaklady stolarskie, zaktad poligraficzny, tkaniny i odziez — produkcja,
b) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ innych ustug,
¢) budynek nr 52 objety ochrona konserwatorska:

- przebudowa, rozbudowa, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu itp. wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkow,

- ewentualna odbudowa: budynki do wysokosci III kondygnacji wtym poddasze uzytkowe w dachu
o spadku potaci 30-45°, bez $cianki kolankowej, z gtdéwna kalenica rownolegta do obowiazujacej linii
zabudowy, szeroko$¢ elewacji frontowej 10.0 do 15.0 m,

d) budynek nr 54:
- dopuszcza si¢ rozbudowe w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- dopuszcza si¢ nadbudowg I kondygnacji uzytkowej przekrytej dachem ptaskim,
e) pozostate budynki ustugowo-produkcyjne:
- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy,
- budynki do II kondygnacji przekryte dachem ptaskim,
f) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowe;j,
g) dopuszczalna taczna powierzchnia zabudowy max 50% powierzchni dziatki,
h) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% powierzchni niezabudowanej terenu,
1) ogrodzenie o wysokosci max 1.80 m, od strony terenow ZR — azurowe;
4) 4U:
a) teren istniejacej zabudowy ustugowej: siedziba Powiatowej Strazy Pozarnej,
b) dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy, przebudowy i rozbudowy zgodnie z przepisami odrgbnymi,

c) gabaryty obiektow wynikajace z charakterystyki funkcji — bez ograniczen, obowiazek zgloszenia do
Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sit Zbrojnych RP wszelkich obiektow o wysokosci rownej i wigkszej
niz 50.0 m n.p.t., zgodnie z przepisami odrgbnymi,

d) dopuszczalna taczna powierzchnia zabudowy max 90% powierzchni dziatki,
e) powierzchnia biologicznie czynna min. 5% powierzchni niezabudowane;j terenu.
§ 9. Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania dla terendw oznaczonych ZP:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzadzonej ogélnodostepne;;
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2) mozliwo$¢ prowadzenia sieci i budowy urzadzen infrastruktury techniczne;j;

3) dopuszcza sig¢ prowadzenie ciagdw pieszo-rowerowych, budowe Sciezek rowerowych oraz lokalizacje obiektow
malej architektury;

4) dopuszcza si¢ budowe budynku socjalnego na potrzeby terenu ZP: budynek I-kondygnacyjny usytuowany
w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, przekryty dachem czterospadowym o nachyleniu potaci 20-30°,
powierzchnia zabudowy max 240 m? ;

5) dopuszcza si¢ ogrodzenie catosci lub czgsci terenu ogrodzeniem azurowym o wysokosci max 2.20 m;

6) dla terenow ZP poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terenow
rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

7) powierzchnia biologicznie czynna min. 90% powierzchni niezabudowanej terenu.
§ 10. Ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i1 zagospodarowania dla terendow oznaczonych ZR:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni rekreacyjnej stanowiacej stref¢ ochronng jeziora Burmistrzowskiego
oraz Kanatu Smiardowskiego;

2) zakaz zabudowy z wyjatkiem obiektow matej architektury: dopuszczalna powierzchnia zabudowy na dziatce
max 10 m? , wysoko$¢ max 2.5 m;

3) mozliwo$¢ prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;
4) mozliwos$¢ grodzenia terendw ogrodzeniem azurowym do wysoko$ci max 1.50 m do wyboru:

a) ptoty azurowe bez podmuréwki np. w postaci siatki ogrodzeniowej rozpigtej na stupach, w odlegtosci 15 - 20
cm od powierzchni gruntu,

b) ogrodzenie na podmuréwce nie wyzszej niz 10 cm nad poziom gruntu, pod warunkiem umieszczenia siatki
lub sztachet na wysokos$ci nie mniejszej niz 15 cm od podmuroéwki;

5)dla terenow ZR poziom hatasu nie moze przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu jak dla terenow
rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 11. Ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenow oznaczonych WS:
1) przeznaczenie podstawowe — teren brzegowy jeziora Burmistrzowskiego, poro$nigty naturalng roslinnoscia.
2) istniejaca Sciezka spacerowa, nieutwardzona;
3) ustala si¢ ochrong terenow WS wraz z towarzyszaca roslinnoscia.

§ 12. 1. Ustala si¢ warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenéw oznaczonych KD, KDW:

1) przeznaczenie podstawowe: droga w liniach rozgraniczajacych z umieszczonymi w nich elementami drogi oraz
urzadzeniami z nig zwigzanymi wynikajacymi z funkcji drogi i uwarunkowan terenowych;

2) w liniach rozgraniczajacych terenéw KD (z wyjatkiem OKD) i KDW mozliwo$¢ prowadzenia podziemnych
sieci infrastruktury technicznej;

3) nasadzenia zieleni w pasach drogowych kierujac si¢ zasada urozmaicenia gatunkoéw drzew.
2. Ponadto ustala si¢ dla terenu oznaczonego:

1) OKD:
a) pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 188 w istniejacych liniach rozgraniczajacych,

b) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych pas drogowy drogi
wojewaddzkiej jedynie za zgoda zarzadcy drogi, gdy uwarunkowania terenowe i techniczne uniemozliwia jej
lokalizacje poza liniami rozgraniczajacymi pas drogowy,

¢) zobowiazuje si¢ zarzadce drogi ul. Domanskiego, w miarg mozliwosci faktycznych i technologicznych, do
zastosowania $rodkoéw organizacyjnych, technicznych lub technologicznych (np. zmiana nawierzchni jezdni,
ograniczenie predkosci, ekrany akustyczne), ktoére obniza poziom emitowanego hatasu, stwierdzony na
granicy terendw przylegtych MN, MW i ZR, co najmniej do wartosci dopuszczalnych okreslonych norma,
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d) dostepnos¢ terendw bezposrednio przylegajacych do drogi wojewodzkiej nr 188 zapewnié¢ nalezy za pomoca
drog nizszej kategorii lub istniejacych zjazdow; nie zezwala si¢ na budowe¢ nowych, bezposrednich zjazdow
z drogi wojewodzkiej nr 188;

2) 1KD:

a) projektowana gminna droga zbiorcza laczaca ul. Krélowej Jadwigi z terenami zabudowy mieszkaniowej
1 ustugowej po przeciwleglej stronie jeziora Burmistrzowskiego,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 20.0 m,

¢) w liniach rozgraniczajacych mozliwo$¢ sytuowania miejsc postojowych, sciezek rowerowych, chodnikow
oraz pasow zieleni;

3) 2KD:

a) projektowana droga gminna taczaca drogg wojewodzka nr 188 z projektowana droga 1KD,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 15.0 m,

¢) w liniach rozgraniczajacych mozliwo$¢ sytuowania $ciezek rowerowych, chodnikow oraz pasoéw zieleni;
4) 3KD: projektowany parking dla samochodéw osobowych na potrzeby terenu 1U - 20 miejsc postojowych
5) IKDW:

a) istniejaca droga wewngtrzna dojazdowa z placem manewrowym, obstugujaca teren Powiatowej Strazy
Pozarnej (4U) oraz tereny zabudowy mieszkaniowe;j,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 7.0 i 8.0 m;

6) 2KDW:
a) projektowana droga wewngtrzna dojazdowa obstugujaca tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej 9IMN,
b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 6.0 m;

7) 3KDW:

a) projektowana droga wewngtrzna dojazdowa obstugujaca tereny istniejacej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowej (8MN 1 18MN),

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 8.0 m;
8) 4KDW:

a) projektowana droga dojazdowa obstugujaca tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i wielorodzinnej,

b) parking dla samochodéw osobowych,
¢) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 10.0 m;
9) SKDW:

a) projektowana droga wewngtrzna dojazdowa obstugujaca tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej,
zakonczona placem nawrotnym,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 8.0 m;
10) 6KDW:

a) projektowana droga dojazdowa obslugujaca tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej, zakonczona
placem nawrotnym,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 6.0 1 8.0 m;
11) 7TKDW:

a) projektowana droga pieszo-jezdna obstugujaca tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz tereny
zieleni rekreacyjnej ZR, taczy 1KD z ul. Jagielty,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 6.0 do 8.0 m;
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12) SKDW:

a) istniejaca, czesciowo projektowana droga wewngtrzna dojazdowa do terenow projektowanej zabudowy
mieszkaniowej, zakonczona placem nawrotnym,

b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 6.0 m,

c) istniejace garaze z mozliwoscia rozbudowy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy;
13) 9KDW:

a) projektowany dojazd do terenu 2U,

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 8.0 m.

§ 13. Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenéw oznaczonych Kx:
1) przeznaczenie podstawowe: istniejace i projektowane tereny komunikacji pieszo-rowerowej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 2.5 — 4.0 m;

3)w liniach rozgraniczajacych terenow Kx mozliwo$¢ prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury
technicznej;

4) nawierzchnia przepuszczajaca wody opadowe i roztopowe.

§ 14. 1. Dla terenéw infrastruktury technicznej ustala si¢ mozliwo§¢ budowy, przebudowy lub rozbudowy
obiektow budowlanych 1urzadzen technicznych w ramach dziatek wlasnych na podstawie przepiséw
szczegblnych.

2. Ponadto ustala sig¢:

1) dla terend6w oznaczonych E:
a) przeznaczenie : tereny urzadzen elektroenergetycznych — projektowana stacja transformatorowa,
b) zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem terenu,
¢) dopuszczalna powierzchnia zabudowy 100% powierzchni terenu,
d) dopuszcza sig ogrodzenie azurowe o wysokosci max 2.0 m;

2) dla terenow oznaczonych K:

a) przeznaczenie: tereny urzadzen zwiazanych z oczyszczaniem $ciekow komunalnych oraz opadowych
i roztopowych — projektowana przepompownia $ciekow i oczyszczalnia wod opadowych,

b) zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem terenu,
¢) dopuszczalna powierzchnia zabudowy 100% powierzchni terenu,

d) dojazd z 1KD,

¢) dopuszcza si¢ ogrodzenie azurowe o wysokosci max 2.0 m.

§ 15. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) ustala si¢ 30% stawke sluzaca naliczeniu optaty od wzrostu wartosci
nieruchomosci dla terenu wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 16. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta Ztotowa.

§ 17. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa
Wielkopolskiego.
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