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1. Wstęp.
1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (S.T.) są wymagania dotyczące wykonania             i odbioru urządzeń oczyszczających do wbudowania na istniejącej kanalizacji deszczowej (przed wylotem nr 11) w rejonie ulicy Łowieckiej w Złotowie na działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 248/20. (CPV 45232421-9, CPV 45232130-2)
1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.
1.3 Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót instalacyjno-montażowych i obejmują wykonanie następującego głównego zakresu robót:
       1.3.1 montaż separatora  typ BBT 15-170-400-40 o następujących parametrach: 
- przepływ nominalny: 15 l/s,

- przepływ maksymalny: 170 l/s,

- objętość osadnika: 1,5 m3,
- pojemność magazynowa olejów: 0,5 m3,
- długość całkowita: 3,60 m,

- średnica korpusu: 1,25 m,

- wysokość całkowita: 1,56 m,

- średnica króćców wlot/wylot: 400 mm,


- masa: 1100 kg.

       1.3.2 wykonanie połączenia separatora z istniejąca siecią kanalizacji deszczowej Ø 400 mm.
1.4 Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów).
S.T. - specyfikacja techniczna

D.B. - dokumentacja budowlana

K.D.- kanalizacja deszczowa
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia objętego dokumentacją budowlaną (D.B.) jest rejon ulicy Łowieckiej (działka nr 248/20) w Złotowie.
Inwestor - Gmina Miasta Złotów przekaże wybranemu wykonawcy teren budowy dla umożliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowa zawarta pomiędzy stronami.
1.5.2 Dostarczenie dokumentacji technicznej.

Dla celów przetargowych Inwestor udostępni wykonawcom D.B., przedmiar robót oraz specyfikację techniczną.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor przekaże 2 egzemplarze D.B.

1.5.3 Zgodność robót z D.B.

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z D.B. i S.T.
Dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem ich akceptacji ze strony Inwestora i projektanta.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych.

Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć przez:

- ustawienie barierek zabezpieczających,
- umieszczenie odpowiednich tablice informacyjnych.

1.5.5 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa.
Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 2003/121/1138).

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowiązany jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia wg D.B. z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie wejścia na teren. Wykonawca zgłosi również z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników istniejącego uzbrojenia (zgodnie z opinią ZUDP), ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Należy przestrzegać  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8 Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa:

     - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003  

   Nr 80 poz. 717) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr.30)  

   z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i  

   trybu ochrony znaków geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001 r. w  

   sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania  

   dokumentacji projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455),

- Rozporządzenie M.G.PiB. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno  

   kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.

        bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  

        2003 Nr 120 poz. 1126) z późniejszymi zmianami.

2. Materiały podstawowe.
2.1 Urządzenie oczyszczające - separator.
2.2 Rury Ø 400 mm.
2.3 Kruszywo na podsypkę.
Podsypka może być wykonana ze żwiru lub pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien

odpowiadać wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4 Beton hydrotechniczny.

Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5 Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta.

3. Sprzęt i transport.
Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

3.1 Sprzęt budowlany:
- koparka gąsienicowa,
- spycharka gąsienicowa,
- sprzęt do zagęszczania gruntu,
- wibrator powierzchniowy,
- pompa do betonu,

- agregat prądotwórczy.

3.2 Sprzęt transportowy:

- samochód skrzyniowy,
- samochód dostawczy,
- samochód wywrotka.
3.3 Sprzęt załadunkowy:
- żuraw samochodowy.
4. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport urządzeń powinien się odbywać w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji

wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych

odpowiednich materiałów.

Transport separatora zapewni producent, natomiast jego wyładunek Wykonawca.
5. Wykonanie robót.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Zakres robót objętych dokumentacją:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,
- roboty instalacyjno-montażowe.
Przed przystąpieniem do prac objętych umową wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki w jakich będą one wykonywane.

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej oraz właścicieli działek zajętych pod inwestycje.
Koszty nadzorów poszczególnych instytucji pokrywa w całości wykonawca robót.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami instytucji uzgadniających, znajdujących się w dokumentacji.

5.2 Roboty przygotowawcze. CPV 45111200-0
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne).
Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę. 
Koszty obsługi geodezyjnej pokrywa w całości Wykonawca robót.
5.4 Wykopy. CPV 45111200-0
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu – pale szalunkowe

(wypraski), zamiennie dopuszcza się stosowanie przenośnych szalunków płytowych.

Wykopu wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie. 

Urobek z wykopu Wykonawca odłoży w pobliżu wykopu, a jego nadmiar wywiezie poza teren budowy.

5.5 Odwodnienie. CPV 45111240-2
Wykopy należy odwadniać za pomocą zestawu igłofiltrów. Pobór energii elektrycznej z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub istniejącej sieci energetycznej nn (po uzyskaniu warunków z ENEA).

Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

5.6. Roboty instalacyjno-montażowe.

5.6.1 Tymczasowy rurociąg. CPV 45231300-8
W celu zapewnienia ciągłości odprowadzania wód opadowych podczas realizacji prac należy wykonać tymczasowy rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PCV 400 mm z zachowaniem odpowiedniego spadku w kierunku odbiornika.

5.6.2 Separator. CPV 45231300-8
5.6.2.1 Posadowienie separatora.
Separator należy posadowić, zgodnie z wytycznymi producenta, na poziomym fundamencie żelbetowym, wykonanym z betonu klasy minimum C16/20. Wymiary fundamentu powinny być większe o minimum 30 cm od wymiarów zewnętrznych korpusu separatora. W przypadku wystąpienia wód gruntowych w fundamencie należy zgodnie z wytycznymi producenta wykonać studzienki o wymiarach 30x30x30 cm, w których będą wypuszczone pręty zbrojeniowe o średnicy 25 mm służące do zamocowania pasów kotwiących. Po ustawieniu na właściwej rzędnej, należy opasać korpus separatora pasami kotwiącymi, zaczepiając ich końce do prętów zbrojeniowych w studzienkach i za pomocą śrub rzymskich naciągnąć każdy pas.

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i bliskie położenie zabudowań zaleca się wykonać prefabrykacje fundamentu poza wykopem.
Po ustawieniu w wykopie na fundamencie separator należy ustawić właściwie do kierunku

 przepływu ścieków i dokładnie wypoziomować. Przewód dopływowy separatora przed wylotem nr 1 jest umieszczony 100 mm powyżej przewodu odpływowego. Do regulacji rzędnej wlotu i wylotu należy używać podkładek regulacyjnych z blachy stalowej podkładanych pod stopy separatora.

Po ustawieniu na właściwej rzędnej należy przystąpić do wykonania nadbetonu. Należy go wykonać z betonu klasy minimum C16/20, tak aby objął on wycinek obwodu korpusu o kącie środkowym min. 90 stopni. Beton powinien dobrze wypełnić przestrzeń pod korpusem separatora. Nadbeton należy wykonywać stopniowo warstwami. Wierzch nadbetonu należy wykonać ze spadkiem na zewnątrz i wykonać na nim izolację przeciwwilgociową. 

5.6.2.2  Montaż nadstawek.
Korpus separatora wokół otworów rewizyjnych należy przykryć papą bitumiczną bez posypki         i zasypać do jego górnej powierzchni. Kominki otworów rewizyjnych separatora należy obłożyć płytami ze styropianu mocując je taśmą samoprzylepną, aby odizolować płytę odciążającą               i podkład z chudego betonu od separatora. Nad styropianem należy dodatkowo zastosować uszczelniającą masę elastyczną. Wykonać podkład i żelbetową płytę odciążającą. Na płycie odciążającej należy ustawiać kręgi betonowe DN 1000. W studni zamontować należy żeliwne stopnie złazowe. Studnie zakończyć kręgiem zwężkowym, asymetrycznym z żeliwnym włazem kanałowym klasy D. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu separatora nadstawki należy izolować przeciwwilgociowo.
5.6.3  Rurociąg Ø 400 mm.

Po zasypaniu korpusu separatora do poziomu króćców wlotowego i wylotowego  połączyć je          z przewodami dopływowym i odpływowym używając istniejącego materiału, a w przypadku jego uszkodzenia w czasie robót należy zastosować rury PCV Ø 400 mm.
Rurociąg należy układać w wykopie umocnionym, na podsypce piaskowej gr. 15 cm zagęszczonej do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora.
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. CPV 45111200-0

Zasypkę separatora należy prowadzić czystym piaskiem, warstwami o grubości odpowiedniej do posiadanych urządzeń zagęszczających, równomiernie ze wszystkich stron. Zalecane jest stosować warstwy o grubości 20 - 30 cm, które należy zagęszczać min do stopnia ID = 0,63.
Obsypkę rurociągu należy prowadzić piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.
Materiał służący do wykonania obsypki nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm, nie może być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Resztę wykopu zasypać ubijając warstwami co 20 cm. Do wykonania zasypki powyżej posadowionego separatora można użyć gruntu rodzimego.
6. Kontrola jakości robót.
Separator i przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom przy odbiorze zgodnie z normą
PN-92/B-10735. 

Po ułożeniu urządzeń, przed ich zasypaniem wykonać należy próbę szczelności.

Zgodnie z normą PN-92/B-10735 sprawdzić należy szczelność układu zarówno na eksfiltrację jak         i infiltrację.

6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych  

   punktów  wysokościowych,
- badanie odchylenia osi urządzeń,
- sprawdzenie zgodności z D.B. założenia urządzeń,

- badanie spadku,

- sprawdzenie prawidłowości połączenia urządzeń,
- badanie szczelności urządzeń,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać  

   5% projektowanego spadku,
 - wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z projektem,

- rzędne włazów studziennych powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- pozwolenie na budowę,
- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych),
- dokumenty laboratoryjne,
- protokoły odbioru robót częściowych, 
- atesty wbudowanych materiałów.
Przechowywanie dokumentów budowy - w biurze budowy.
8. Obmiary robót.
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót dokonać zgodnie z warunkami zawartymi w umowie podpisanej pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem.

Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy.

Jednostką obmiarową separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia.

9. Odbiory robót.
9.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, S.T.
i wymaganiami Inwestora oraz próby ciśnieniowe urządzeń dały wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe posadowienia separatora,
- wykonany rurociąg,

- wykonany fundament,

- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
9.3 Odbiór końcowy.
- po potwierdzeniu przez Inwestora zakończenia robót i dokonaniu wpisu do dziennika budowy  

   przez kierownika budowy.
9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego.
- projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  

   trakcie wykonywania robót,
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
- pozwolenie na budowę,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- protokół przeprowadzonych badań szczelności,
- protokóły wszystkich odbiorów częściowych w tym zagęszczenia zasypu,
- inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonanych przez geodetę.
10. Podstawa płatności.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie podpisanej pomiędzy Wykonawcą i Inwestorem.
11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiających.
Lokalizację zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, możliwie w pobliżu terenu budowy.

12. Przepisy związane.
- PN-B-10729:1999 – Studzienki kanalizacyjne,
- PN–92/B–10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i  

   konserwacji sieci kanalizacyjnej,
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,
- PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,
- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,
- PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie  

   na środowisko,
- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i   

   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i    

  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
- Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i

   konserwacji sieci kanalizacyjnych,
- PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie

   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
   i kołowego, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INST.
